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Vstupné šachty celozvárané 

PVC-U vstupná šachta koncová ŠK 

PVC-U vstupná šachta priama ŠP 

PVC-U vstupná šachta uhlová ŠU 

PVC-U vstupná šachta sútoková ŠS 

PVC-U vstupná šachta spádová ŠSP 

PVC-U vstupná šachta redukovaná ŠR 

Plastové vstupné šachty s PE dnom 

 Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom a PE kónusom 

 Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom s privareným PE vstupným hrdlom DN/ID 300 a PE kónusom 

 Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom s privareným vstupom OD400 a PE kónusom 

 Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom a betónovým nadstavcom 

Revízne šachty  

Revízne šachty celozvárané 

 Revízna šachta univerzálna K-ID300 DN200 3xDN200 

 Revízna šachta univerzálna K-ID400 DN200 3xDN200 

 Revízna šachta univerzálna K-ID300 DN160(200) 3xDN160 

 Revízna šachta univerzálna K-ID400 DN160(200) 3xDN160 

 Revízna teleskopická šachta univerzálna K-ID400 s liatinovým poklopom 

 Revízna teleskopická šachta univerzálna K-ID400 s plastovým vekom 

Revízna šachta univerzálna K-ID600 DN200(315) 3XDN(160-315) 

Revízne šachty s dnami vyrobenými z polypropylénu 

Vpusty  

Príslušenstvo k šachtám 

Betónové roznášacie prstence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vstupné šachty celozvárané 

Výrobok sa týka rady celoplastových vstupných kanalizačných šácht najširšieho použitia, hlavne pre plastové potrubné 

systémy korugovaných rúr s určením pre chemickú a bežnú splaškovú kanalizáciu. Šachty sú chemicky odolné a spolu s 

ďalšou vlastnosťou – vodotesnosťou sú určené aj pre ekologicky náročné stavby hlavne na ochranu spodných vôd v 

oblasti od zdrojov pitnej vody v chránených krajinných oblastiach. Plastika, a.s. odporúča plastovú časť šachty používať 

minimálne do výšky hladiny spodných vôd a ďalšiu montáž kombinovať betónovou nadstavbou.  

Symbolika a označovanie technických dát – príklad zabudovania PVC-U kanalizačnej celozváranej šachty s betónovou 

nadstavbou. 

1 – rám poklopu s poklopom 

2 – prechodová skruž 

3 – betónový roznášací prstenec DN/ID 1000 

4 – elastomérové tesnenie CM 8533 

5 – telo šachty (PVC-U rúra K – DN/ID 1000) 

6 – PVC-U šachtový rebrík 

7 – pripájacie potrubie spádovej šachty 

DN/ID - vnútorný priemer  telesa šachty 

de - vonkajší priemer rúry 

di - vnútorný priemer rúry 

Vs - výška plastovej časti od dna šachty 

Vu - výška od dna šachty (potrubie od základovej dosky) 

Vc - celková výška plastovej časti (Vs+Vu) 

Vl - výška upevnenia lavičky 

Vh - výška miesta napojenia vpuste na stoku 

Vn - výška nadstavby 

Lz - stavebná dĺžka šachty 

Ls - dĺžka otvoru žľabu 

k - presadenie hrdla do vnútra šachty 

j - dĺžka hrdla spádu 

Namiesto betónovej nadstavby je možné použiť PE kónus šachty DN/ID 1000. K PVC-U kanalizačným šachtám 

celozváraným DN/ID 1000 sa dodáva 1ks elastomérového tesnenia CM 8533 (k šachtám DN/ID 800 sa dodáva CM 8532) 

a podľa prevedenia vtokov k počtu hrdiel sa dodáva príslušné tesnenie.



Sortiment vyrábaných celozváraných PVC-U šácht DN/ID 1000 a ich základné rozmery (v mm)   

rozmer  

vtoku a odtoku 

DN/ID 1) - - 300 400 600 

DN/OD 2) 160 200 315 400 500 

 

uhol prietoku 
0-90° 0-90° 0-90° 0-90° 0-45° 

 

uhol prítoku 
15-90° 15-90° 15-90° 15-90° 15-45° 

Vc 

výška šachty 3) 
od 450 od 500 od 600 od 700 od 900 

VH 

výška spádu 
od 360 od 400 od 500 od 610 od 800 

rozmer  

prítoku 

DN/ID.1) min-

max 
- - 150-300 150-400 150-600 

DN/OD  2) 

min-max 
160 160-200 160-315 160-400 160-500 

Vumin 

výška od dna šachty 
80 80 80 80 80 

k 

presadenie hrdla do vnútra 

šachty 

70 70 70 70 - 

j 

dĺžka hrdla spádu 
270 280 300 300 - 

Poznámka: 

1)
 v prípade vtoku, odtoku alebo prítoku musia pripájacie rozmery koncov PVC korugovaných rúr a hrdiel v zmysle konštrukcie zodpovedať 

STN EN 13476-2, STN EN 13476-3, PND 71-63016-1 a PND 71-63016-2 pre sériu rúr DN/ID 

2)
 v prípade vtoku, odtoku alebo prítoku musia pripájacie rozmery koncov hladkých rúr a hrdiel v zmysle konštrukcie zodpovedať STN EN 

1401-1 alebo STN EN 13476-2, STN EN 13476-3 pre sériu rúr DN/OD 

3)
 Vc - celková výška šachty sa v prípade spádovej mení podľa veľkosti spádu a jeho prítoku 

 

 

 



Význam symbolov v obchodnom označení vstupných šácht celozváraných: 

 Typ rúry s označením "K" znamená, že pre telo šachty je použitá PVC-U korugovaná rúra zodpovedajúca STN EN 
13476-1,2,3 a PND 71- 63016-1. 

 V prípade vtoku a odtoku alebo prítoku znamená „DN“ napojenie na tzv. hladkú rúru alebo tvarovku a  „ID“ alebo 
„OD“ napojenie na PVC-U korugovanú rúru alebo tvarovku 

Okrem uvedených nasledovných príkladov prevedení šácht, môžu byť vyhotovené aj iné prevedenia šácht podľa 

požiadaviek zákazníka, napr. ako telo vstupnej šachty sa môže použiť aj rúra K – DN/ID 800. 

 

PVC-U vstupná šachta koncová ŠK  

Obchodné označenie 

 

                              

 

 

1 - zátka 

 

 

Základné modifikácie vstupných šácht 

koncových 

PVC-U - ŠK - K  - ID1000 ID300 – 1,0 m  

PVC-U - ŠK - K  - ID1000 ID400 – 1,0 m 

PVC-U - ŠK - K  - ID1000 ID600 – 1,0 m 

 

 

 

↑ 

 

 

vnútorný

priemer

šachty

vnútorný

priemer

odtoku

výška

šachty

PVC U-ŠK - K -  ID              ID            -

PVC U-ŠK - K  - ID             DN            -



PVC-U vstupná šachta priama ŠP 

 

Obchodné označenie 

 

 

 

 

Základné modifikácie vstupných šácht priamych 

PVC-U - ŠP - K - ID1000 ID300 ID300 – 1,0 m 

PVC-U - ŠP - K - ID1000 ID400 ID400 – 1,0 m 

PVC-U - ŠP - K - ID1000 ID600 ID600 – 1,0 m 

↑ 

vnútorný

priemer

vtoku

vnútorný

priemer

šachty

vnútorný

priemer

odtoku

 PVC U-ŠP -  K - ID              ID             ID             -       

Obchodné označenie

               

PVC U-ŠP -  K - ID             DN            DN            -          

výška

šachty



PVC-U vstupná šachta uhlová ŠU 

 

Obchodné označenie 

 

 

 

Základné modifikácie vstupných šácht uhlových 

PVC-U - ŠU - K - ID1000 ID300 ID300 5 - 90 - 1,0 m 

PVC-U - ŠU - K - ID1000 ID400 ID400 5 - 60 - 1,0 m 

PVC-U - ŠU - K - ID1000 ID600 ID600 5 - 45 - 1,0 m 

↑ 

uhol

šachty

vnútorný

priemer

šachty

vnútorný

priemer

odtoku

vnútorný

priemer

prítoku

výška

šachty

   PVC U-ŠU - K  - ID              DN             DN             /             s -

 PVC U-ŠU - K  - ID               ID              ID              /             s -              



PVC-U vstupná šachta sútoková ŠS 

Obchodné označenie 

vnútorný

priemer

šachty

výška

šachty

PVC U-ŠS - K - ID              ID             ID             ID            -                         
vnútorný

priemer

vtoku

vnútorný

priemer

odtoku

vnútorný

priemer

prítoku  

 

Základné modifikácie vstupných šácht sútokových 

PVC-U - ŠS - K - ID1000 ID300 ID300 DN300 – 1,0 

m 

PVC-U - ŠS - K - ID1000 ID400 ID400 ID400 – 0,7 m 

PVC-U - ŠS - K - ID1000 ID400 ID300 ID300 – 1,0 m 

PVC-U - ŠS - K - ID1000 ID400 ID300 ID400 – 1,0 m 

PVC-U - ŠS - K - ID1000 ID600 ID600 ID600 – 1,0 m 

PVC-U - ŠS - K - ID1000 ID600 ID400 ID400 – 1,0 m 

PVC-U - ŠS - K - ID1000 ID600 ID300 ID400 – 1,0 m 

 

↑ 



PVC-U vstupná šachta spádová ŠSP 

 

Obchodné označenie 

 

 

 

1 – pripájacie potrubie spádovej šachty 

 

Základné modifikácie vstupných šácht spádových 

PVC-U - ŠSP - K - ID1000 ID300 ID300 / 500 – 1,5 m 

PVC-U - ŠSP - K - ID1000 ID400 ID400 / 500 – 1,5 m 

PVC-U - ŠSP - K - ID1000 ID600 ID600 / 500 – 2,0 m 

 

 

 

 

 

Poznámka 

Výška spádu je rozdiel dna žľabu odtoku a dna žľabu vtoku. Vstupná šachta spádová sa vyrába v prevedení ako priama 

alebo uhlová. 

↑ 

 

výška

spádu

vnútorný

priemer

šachty

vnútorný

priemer

odtoku

vnútorný

priemer

vtoku

výška

šachty

PVC U-ŠSP -  K - ID              ID               ID               /              -               

PVC U-ŠSP -  K - ID              DN             DN              /              -                  



PVC-U vstupná šachta redukovaná ŠR 

 

Obchodné označenie 

 

 

 

 

 

1 – redukovaný vstup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

 

 

vnútorný

priemer

vtoku

výška

šachty

vnútorný

priemer

šachty

vnútorný

priemer

odtoku

 PVC U- ŠR - K - ID              ID               ID              -     

  PVC U- ŠR - K - ID              DN             DN             -         



Plastové vstupné šachty s PE dnom 

PE kónus šachty DN/ID 1000 

 

1 – drážky po 10mm pre zarovnanie s terénom 

 

 
 
 
Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom a PE kónusom 

 

 

 

 

 

 

 

 



↑ 

 

DN/ID – vnútorný priemer stoky 

De – od 160 do 400 (prítok) 

de – vonkajší priemer rúry 

di – vnútorný priemer rúry 

Vs – výška plastovej šachty od dna šachty 

Vc – celková výška plastovej šachty 

Vl – výška upevnenia lavičky, Vl = 500 mm 

Vh – výška napojenia vpuste na stoku 

Vr – výška korugovanej rúry 

k – presadenie hrdla do vnútra šachty 

j – dĺžka hrdla spádu 

 

1 – liatinový poklop s rámom 

2 – betónový roznášací prstenec 

3 – PE kónus šachty DN/ID 1000 

4 – elastomérové tesnenie CM 8533 

5 – telo šachty (PVC-U rúra K – DN/ID 1000) 

6 – PVC-U šachtový rebrík 

7 – elastomérové tesnenie CM 8533 

8 – PE šachtové dno DN/ID 1000 

9 – drážky po 10mm pre zarovnanie s terénom 

10 – prítok spádovej šachty 

 

 

 

 

De rúry (prítok) 160 200 250 315 400 

Ø otvoru pre 

tesnenie 

175 215 265 330 415 



Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom s privareným PE vstupným hrdlom DN/ID 300 a PE kónusom 

 

DN/ID – vnútorný priemer stoky 

de – vonkajší priemer rúry 

di – vnútorný priemer rúry 

Vs – výška plastovej šachty od dna šachty 

Vc – celková výška plastovej šachty 

Vl – výška upevnenia lavičky, Vl = 500 mm 

Vh – výška napojenia vpuste na stoku 

Vr – výška korugovanej rúry 

k – presadenie hrdla do vnútra šachty 

j – dĺžka hrdla spádu 

 

Poznámka: Do PE vstupného hrdla DN/ID 300 je možné 

priamo napojiť PVC-U korugovanú rúru K – DN/ID 300. 

 

 

 

1 – liatinový poklop s rámom 

2 – betónový roznášací prstenec 

3 – PE kónus šachty DN/ID 1000 

4 – elastomérové tesnenie CM 8533 

5 – telo šachty (PVC-U rúra K – DN/ID 1000) 

6 – PVC-U šachtový rebrík 

7 – elastomérové tesnenie CM 8533 

8 – PE šachtové dno DN/ID 1000 

9 – drážky po 10mm pre zarovnanie s terénom 

10 – prítok spádovej šachty 

11 – PE vstupné hrdlo DN/ID 300                                     



Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom s privareným vstupom OD400 a PE kónusom            ↑ 

 

 

DN/ID – vnútorný priemer stoky 

Vc – celkova vyška plastovej šachty 

Vl – vyška upevnenia lavičky, Vl = 500 mm 

Vr – vyška korugovanej rury 

 

1 – liatinový poklop s rámom 

2 – betónový roznášací prstenec 

3 – PE kónus šachty DN/ID 1000 

4 - drážky po 10mm pre zarovnanie s terénom 

5 – telo šachty (PVC-U rúra K – DN/ID 1000) 

6 – PVC-U šachtový rebrík 

7 – elastomérové tesnenie CM 8533 

8 – PE šachtove dno DN/ID 1000 

9 – privarený vstup OD400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vstupná šachta DN/ID 1000 s PE dnom a betónovým nadstavcom 

 

 

DN/ID – vnútorný priemer stoky 

De – od 160 do 400 (prítok) 

de – vonkajší priemer rúry 

di – vnútorný priemer rúry 

Vs – výška plastovej šachty od dna šachty 

Vc – celková výška plastovej šachty 

Vl – výška upevnenia lavičky, Vl = 500 mm 

Vh – výška napojenia vpuste na stoku 

Vr – výška korugovanej rúry 

Vn – výška nadstavby 

k – presadenie hrdla do vnútra šachty 

j – dĺžka hrdla spádu 

Alternatívou k plastovej šachte DN/ID 1000 

s PE dnom a betónovým nadstavcom je 

možnosť použiť PE dno s navareným PE 

vstupným hrdlom DN/ID 300. 

1 – liatinový poklop s rámom 

2 – prechodová skruž 

3 – betónový roznášací prstenec DN/ID 1000 

4 – elastomérové tesnenie CM 8533 

5 – telo šachty (PVC-U rúra K – DN/ID 1000) 

6 – PVC-U šachtový rebrík 

7 – PE šachtové dno DN/ID 1000 

8 – prítok spádovej šachty 

 

De rúry (prítok) 160 200 250 315 400 

Ø otvoru pre 

tesnenie 

175 215 265 330 415 



Revízne šachty 

Revízne šachty celozvárané 

Obchodné označenie 

PVC-U -  - K – ID DN DN (- °) -  

typ šachty  |                    odtok     vtok(prítok)            výška šachty 

vnútorný priemer šachty                         uhol medzi odtokom a vtokom             

 

1 – PE veko 

2 – elastomérové tesnenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revízna šachta univerzálna K- ID300 DN200 3xDN200 

 

Obchodné označenie 

RŠ K-ID300 DN200 3xDN200 x V 

   typ RŠ        odtok       vtok(prítok)    výška šachty 

 

1 – PE veko K-DN/ID 300 

2 – elastomérové tesnenie CM 5219 

3 – PVC-U rúra K-DN/ID 300 

4 – dno revíznej šachty SÚ K-ID300 DN200 3xDN200 

K dnu revíznej šachty SÚ K-ID300 sa dodáva elastomérové tesnenie CM 

5219. 

 

 

 

↑ 

 



 
 

 

 

Revízna šachta univerzálna K- ID400 DN200 3xDN200 

 

Obchodné označenie 

RŠ K-ID400 DN200 3xDN200 x V 

   typ RŠ      odtok        vtok(prítok)    výška šachty 

 

 

1 – PE veko K-DN/ID 400 

2 – elastomérové tesnenie CM 5220 

3 – PVC-U rúra K-DN/ID 400 

4 – dno revíznej šachty SÚ K-ID400 DN200 3xDN200 

K dnu revíznej šachty SÚ K- ID400 sa dodáva elastomérové 

tesnenie CM 5220. 

 

 

↑ 

 



Revízna šachta univerzálna K- ID300 DN160(200) 3xDN160 

 

Obchodné označenie 

RŠ K-ID300 DN160(200) 3xDN160 x V 

   typ RŠ        odtok    vtok(prítok)    výška šachty 

 

 

1 – PE veko K-DN/ID 300 

2 – elastomérové tesnenie CM 5219 

3 – PVC-U rúra K-DN/ID 300 

4 – dno revíznej šachty SÚ K-ID300 DN160(200) 

3xDN160 

K dnu revíznej šachty SÚ K- ID300 sa dodáva 

elastomérové tesnenie CM 5219. 

 

 

 

 

 

↑ 

 

 



Revízna šachta univerzálna K- ID400 DN160(200) 3xDN160 

 

Obchodné označenie 

RŠ K-ID400 DN160(200) 3xDN160 x V 

   typ RŠ           odtok          vtok(prítok)    výška šachty 

 

1 – PE veko K-DN/ID 400 

2 – elastomérové tesnenie CM 5220 

3 – PVC-U rúra K-DN/ID 400 

4 – dno revíznej šachty SÚ K-ID400 DN160(200) 3xDN160 

K dnu revíznej šachty SÚ K- ID400 sa dodáva elastomérové 

tesnenie CM 5220. 

 

 

↑ 

 



 

 

 

Revízna teleskopická šachta univerzálna K-ID400 s liatinovým poklopom 

 

Obchodné označenie 

RŠT K-ID400 DN160(200) 3xDN160 x V 

     typ RŠ                  odtok         vtok(prítok)    výška šachty 

 

1 – liatinový poklop 

2 – PVC-U rúra DN/OD 315/7,7 

3 – teleskopické tesnenie DN 400/315 

4 – PVC-U rúra K-DN/ID 400 

5 – elastomérové tesnenie CM 5220 

6 – dno revíznej šachty SÚ K-ID400 DN160(200) 

DN3x160 (alebo dno revíznej šachty SÚ K-ID400 

DN200 DN3x200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ↑ 

 

 

 



Revízna teleskopická šachta univerzálna K-ID400 s plastovým vekom 

 

Obchodné označenie 

RŠT K-ID400 DN160(200) DN3x160 x V 

   typ RŠ     odtok      vtok(prítok)    výška šachty 

 

1 – PE veko DN/ID 300 

2 – PVC-U rúra K- DN/ID 300 

3 - elastomérové tesnenie CM 5219 

4 – PVC-U rúra DN/OD 315/7,7 

5 – teleskopické tesnenie DN 400/315 

6 – PVC-U rúra K- DN/ID 400 

7 – elastomérové tesnenie CM 5220 

8 – dno revíznej šachty SÚ K-ID400 DN160(200) 

DN3x160 (alebo dno revíznej šachty SÚ K-ID400 

DN200 DN3x200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

 

 



 

Revízna šachta univerzálna K-ID600 DN200(315) 3x DN(160-315) 

Obchodné označenie 

RŠ K-ID600 DN200(315) 3xDN(160-315) x V 

typ RŠ                 odtok    vtok(prítok) výška šachty 

 

 

1 – liatinový poklop 

2 – betónový roznášací prstenec DN/ID 600 

3 – elastomérové tesnenie CM 8531 

4 – PVC-U rúra K-DN/ID 600 

5 – dno revíznej šachty SÚ K-ID600 DN200(315) 3xDN(160-315) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rúry (prítok) 160 200 250 315 

Ø otvoru pre 

tesnenie 
175 215 265 330 

 

De – vonkajší priemer prítokovej rúry 

     - prítokovú rúru je možné vychýliť ±5° 

Vr – výška korugovanej rúry 

Ku dnu revíznej šachty SÚ K-ID600 sa dodáva 1ks 

elastomérového tesnenia CM 8531. 



↑ 

 

Revízne šachty s dnami vyrobenými z polypropylénu 

 

1 – PE veko K-DN/ID300 vrátane tesnenia K-ID300 

2 – PVC-U korugovaná rúra K-DN/ID 300 

3 - dno RŠ priame K-ID300 DN160 DN160 

4 - dno RŠ sútokové K-ID300 DN160 3xDN160 

5 - dno RŠ prítokové pravé K-ID300 DN160 2xDN160 P 

6 - dno RŠ prítokové ľavé K-ID300 DN160 2xDN160 L 

Dná (pozícia 3 – 6) sú dodávané vrátane 1ks tesnenia K-ID300 pre telo šachty a vrátane tesnení DN160 podľa počtu hrdiel 

prípojov. 

 

 

 

 

 



VPUSTY 

Vpust zberný 

Zberný vpust slúži na odvod povrchových dažďových a spodných vôd spod verejných komunikácií. Používa sa všade tam, 

kde je nutné odviesť z pôdy prebytočnú vodu. Do telesa vpustu je podľa potreby možné zaústiť dve a viac drenážnych rúr. 

Na zabudovanie je potrebný betónový roznášací prstenec DN/ID 400 alebo DN/ID 300 pre osadenie liatinového rámu a 

mreže. 

Obchodné označenie: 

vnútorný

priemer

vpustu

výška

vpustu

odtok

PVC U-VZ - K - ID             DN            DN              -      -
prítok počet

prítokov

 

 

Základné modifikácie zberného vpustu 

PVC-U - VZ - K - ID400 DN160  DN160 - 1 – 1,2 m 

PVC-U - VZ - K - ID400 DN200  DN200 - 1 – 1,2 m 

PVC-U - VZ - K - ID400 DN160  DN160 - 2 – 1,2 m   

PVC-U - VZ - K - ID400 DN200  DN200 - 2 – 1,2 m 

 

Hrdlo DN200 alebo DN160 pre pripojenie hladkých 

koncov rúr série DN/OD s príslušným tesnením. 

K zbernému vpustu ID400 sa dodáva tesnenie CM 

5220 a k ID300 tesnenie CM 5219. 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

 

 



Vpust dažďový 

Dažďový vpust slúži na odvod dažďových vôd z verejných  a neverejných plôch a komunikácií. Na zabudovanie je 

potrebný betónový roznášací prstenec DN/ID 400 alebo DN/ID 300 pre osadenie liatinového rámu a mreže. 

Obchodné označenie 

vnútorný

priemer

vpustu

výška

vpustu

odtok

PVC U-VD - K - ID             DN             -

 

Základné modifikácie dažďového vpustu 

PVC-U - VD - K - ID400 DN200 – 1,2 m 

PVC-U - VD - K - ID400 DN160 – 1,2 m 

 

Hrdlo DN200 alebo DN160 pre pripojenie hladkých koncov rúr 

série DN/OD s príslušným tesnením. 

K zbernému vpustu ID400 sa dodáva tesnenie CM 5220 

a k ID300 tesnenie CM 5219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

 

 

 



 

Príslušenstvo k šachtám 

H – tesnenie  

umožňuje vytvorenie dodatočných pripojení koncov hladkých rúr, resp. tvaroviek série DN/OD do tela šachty.  

 

          

 

Typ H -tesnenia D1 D2 L 
Priemer 

korunového 
vrtáka 

Priemer diery 

DN/OD 110 100 143 70 135,5 139 

DN/OD 160 150 193 75 182 186 

DN/OD 200 190 233 80 222 227 

 

Vstupné tesnenie šachty DN/OD 

Tesnenie slúži na napojenie hladkých rúr, resp. tvaroviek série DN/OD do PE šachtového dna DN/ID 1000 

↑ 

 

 



 

Rozmer tesnenia d1 d2 d3 d4 B 

DN/OD 160 133 162 173 207 27 

DN/OD 200 173 202 213 247 27 

DN/OD 250 223 252 263 297 27 

DN/OD 315 288 317 328 362 27 

DN/OD 400 373 402 413 447 27 

 

Teleskopické tesnenie DN 400/315 

Teleskopické tesnenie DN 400/315 sa používa na kompletizáciu revíznych teleskopických šácht.  

 

 

PE veko šachty 

PE veko šachty slúži pre uzavretie PVC-U revíznych šácht, ktorých vrchná časť tela šachty je vyhotovená z PVC-U 

korugovaných rúr DN/ID 300 alebo DN/ID 400. 

 

DN/ID d2 d1 h L 
Dodávané 
tesnenie 

300 360 335 8,3 63 CM 5219 

400 490 452 10 82 CM 5220 

 



↑ 

Elastomérové tesniace krúžky 

 

 

Tvar tesniaceho krúžku K- OD 200 

 

Tvar tesniaceho krúžku K- ID 300 

 

 

Tvar tesniaceho krúžku K- ID 400 a 600 

 

Tvar tesniaceho krúžku K- ID 800 a 1000 

 

K- OD 
Obchodné 

označenie 
D B H 

200 CM 6230 192,1 10 8,5 

 

K- ID 
Obchodné 

označenie 
D B H 

300 CM 5219 327,6 14,4 14,8 

400 CM 5220 444 15,4 22 

600 CM 8531 660 20,8 29 

800 CM 8532 880 30 43 

1000 CM 8533 1110 36,6 51,5 

 



Betónové roznášacie prstence 

Betónový roznášací prstenec DN/ID 1000 

Železobetónový roznášací prstenec je určený pre osadenie PVC-U šácht DN/ID 1000 s betónovou nadstavbou. 

 

 

Betónový roznášací prstenec DN/ID 680 

Železobetónový roznášací prstenec je určený pre osadenie PVC-U šácht DN/ID 1000 s PE kónusom DN/ID 1000. 

 

 

1 – úchytné oko 

Rozmer d1 je nutné voliť podľa zaťaženia (min. 1500 mm) a rozmer d2 voliť podľa rozmeru rámu poklopu. 

↑ 

 



Betónový roznášací prstenec DN/ID 600 

Železobetónový roznášací prstenec je určený pre osadenie plastových šácht DN/ID 600. 

 

1 – úchytné oko 

Rozmer d1 je nutné voliť podľa zaťaženia (min. 1200 mm); rozmer d2 a hĺbku osadenia voliť podľa rozmerov rámu 

poklopu. 

 

Betónový roznášací prstenec DN/ID 400 

Železobetónový roznášací prstenec je určený pre osadenie PVC-U dažďových a zberných vpustov ID400 a PVC-U revíznych 

šácht DN/ID400 zabudovaných vo verejných plochách a v cestných komunikáciách. 

 

 

1 – úchytný otvor 



↑ 

Betónový roznášací prstenec DN/ID 300 

Železobetónový roznášací prstenec je určený pre osadenie PVC-U dažďových a zberných vpustov ID300 a PVC-U revíznych 

šácht DN/ID300 zabudovaných vo verejných plochách a v cestných komunikáciách. 

 

1 – úchytný otvor 

 

 



 

 
Informácie uvedené v katalógu sú pripravované starostlivo podľa najlepších vedomostí. Nakoľko prebieha neustály vývoj produktov, vyhradzujeme si právo tieto 

informácie meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia a preto nemusia zodpovedať aktuálnemu stavu v súčasnosti. Z tohto pohľadu považujte prosím dáta uvedené v 

katalógu ako informatívne. Aktuálne údaje Vám radi poskytneme na základe Vášho dopytu.  
 
 

 
Tento materiál je duševným vlastníctvom Plastiky, a.s. a jeho kopírovanie a využívanie na iné účely ako je dohodnuté s výrobcom je zakázané. V prípade porušenia 

uvedeného vyhlásenia budú práva Plastiky, a.s. vymáhané súdnou cestou.  
 

 
 

www.plastika.sk  



Plastika, a. s.  
Novozámocká 222  
P.O. Box 52  

949 05 Nitra 5  
tel.: +421 / 37 / 6530 111  

fax: +421 / 37 / 6530 383  
e-mail: marketing@plastika.sk  

www.plastika.sk  
 
 
 
 

Predajné miesta v Slovenskej republike:  
 

KOŠICE  
Magnezitárska 5, 040 13 Košice,  
tel.: 055 / 6770 806, fax: 055 / 6770 805  
ŽILINA  
Kamenná 14, 010 01 Žilina,  
tel.: 041 / 7645 345, fax: 041 / 7645 346  
LUČENEC  
Fiľakovská cesta 286, 984 01 Lučenec,  
tel.: 047 / 4330 698, fax: 047 / 4330 699  
POPRAD  
Teplická 34, 058 01 Poprad,  
tel.: 052 / 7767 155, tel./fax: 052 / 7891 661  
BANSKÁ BYSTRICA  
Zvolenská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica,  
tel.: 048 / 4162 181, fax: 048 / 4162 182  

TRENČÍN  
Rybárska 1, 911 01 Trenčín,  
tel.: 032 / 6401 091, fax: 032 / 6401 119,  
NITRA  
Novozámocká 222, 949 05 Nitra,  
tel.: 037 / 6516 951, fax: 037 / 7416 980 
 
 

↑ 
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