
PE80 tlakové rúry s dĺžkou 6 a 12m a do dn 110 v 100m návinoch 

SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 

PN 6 PN 8 PN 10 PN 12,5 dn 

en kg.m
-1

  en kg.m
-1

  en kg.m
-1

  en kg.m
-1

  

32 - - - - 2,4 0,230 3,0 0,278 

40 2,0 0,245 2,4 0,292 3,0 0,354 3,7 0,428 

50 2,4 0,370 3,0 0,450 3,7 0,546 4,6 0,664 

63 3,0 0,575 3,8 0,717 4,7 0,871 5,8 1,050 

75 3,6 0,823 4,5 1,012 5,6 1,234 6,8 1,466 

90 4,3 1,180 5,4 1,455 6,7 1,767 8,2 2,124 

110 5,3 1,770 6,6 2,164 8,1 2,618 10,0 3,149 

125 6,0 2,261 7,4 2,760 9,2 3,373 11,4 4,086 

140 6,7 2,832 8,3 3,465 10,3 4,224 12,7 5,092 

160 7,7 3,714 9,5 4,523 11,8 5,513 14,6 6,684 

180 8,6 4,667 10,7 5,720 13,3 6,997 16,4 8,447 

200 9,6 5,782 11,9 7,059 14,7 8,581 18,2 10,417 

225 10,8 7,307 13,4 8,953 16,6 10,897 20,5 13,186 

250 11,9 8,941 14,8 10,972 18,4 13,424 22,7 16,216 

280 13,4 11,287 16,6 13,784 20,6 16,819 25,4 20,329 

315 15,0 14,184 18,7 17,455 23,2 21,316 28,6 25,734 

 

PE100 tlakové rúry s dĺžkou 6 a 12m a do dn 110 

v 100m návinoch 

SDR 17 SDR 11 

PN 10 PN 16 dn 

en kg.m
-1

  en kg.m
-1

  

32 - - 3,0 0,280 

40 2,4 0,295 3,7 0,431 

50 3,0 0,453 4,6 0,669 

63 3,8 0,722 5,8 1,058 

75 4,5 1,019 6,8 1,477 

90 5,4 1,465 8,2 2,139 

110 6,6 2,180 10,0 3,173 

125 7,4 2,781 11,4 4,116 

140 8,3 3,491 12,7 5,130 

160 9,5 4,556 14,6 6,733 

180 10,7 5,763 16,4 8,509 

200 11,9 7,111 18,2 10,494 

225 13,4 9,019 20,5 13,283 

250 14,8 11,052 22,7 16,335 

280 16,6 13,885 25,4 20,479 

315 18,7 17,584 28,6 25,923  

PE40 tlakové rúry navíjané do kotúčov 

 

SDR 11 SDR 7,4 

PN 6 PN 10 dn 

en kg.m
-1

  en kg.m
-1

  

20 - - 2,8 0,151 

25 - - 3,5 0,235 

32 2,9 0,264 4,4 0,377 

40 3,7 0,419 5,5 0,588 

50 4,6 0,650 6,9 0,917 

63 5,8 1,027 8,6 1,442 
 

 


